
 

 
 
 
KENNOCO OAT G12+ -JÄÄHDYTINNESTE 
(esisekoitettu ja käyttövalmis neste) 
 
 
Jäähdytinneste jäähdyttää ja siirtää polttomoottorissa muodostuvaa liiallista lämpöenergiaa 
jäähdyttimelle, jossa lämpö laskee ilmavirran avulla. Kennoco OAT on etyleeniglykolipohjainen 
jäähdytinneste, joka ehkäisee jäätymistä ja kiehumista sekä suojaa moottoria korroosiolta. Kennoco 
OAT:n korroosionesto-aineet eivät juurikaan kulu käytössä, joten jäähdytin pysyy toimintakykyisenä 
usein koko moottorin tai laitteen käyttöiän. 
 
Kennoco OAT G12+ -jäähdytinnesteestä on hyötyä sekä moottorinvalmistajille että käyttäjille: 

1. Pidennetty moottorin käyttöikä  
2. Parantaa termostaatin, jäähdyttimen ja vesipumpun kestävyyttä 
3. Tehostettu lämmönsiirto  
4. Luotettavuus  vakaat ja kulumattomat korroosionestoaineet  
5. Kestää hyvin kovaa vettä ei sisällä mm. kalsium- ja magnesiumsuoloja sitovia  

silikaatteja ja fosfaatteja 
6. Säästää aikaa ja rahaa huoltovapaa jäähdytinneste 
7. Sopii monenlaiselle kalustolle sopii sekä henkilöautoille että raskaskalustolle 
8. Ympäristöystävällinen karboksyylihappojen käyttö lisäainepaketissa 

 
Kennoco OAT jäähdytinnesteen valmistuksessa käytetään silikaattivapaita alifaattisia happoja. 
Tämä patentoitu teknologia takaa pitkäikäisen korroosiosuojan kaikille moottorin sisältämille 
metalleille, myös alumiini- ja rautaseoksille. Jäähdytinnesteen mono- ja dikarboksyylihappojen seos 
tehostaa tuotteen ominaisuuksia; Kennoco OAT -jäähdytinnesteen suoja kestää vähintään  

- 650 000 km (n. 8000 h) rekka- ja linja-autoilla 
- 250 000 km (n. 2000 h) henkilöautoilla  
- 32 000 tuntia (tai 6 vuotta) paikallaan olevilla laitteilla. 

Jäähdytinneste suositellaan vaihdettavaksi viiden vuoden välein, tai silloin, kun jompikumpi edellä 
mainituista matka- tai aikaväleistä täyttyy.  
 
Kennoco OAT G12+ -jäähdytinneste sisältää optimoituja ja patentoituja orgaanisia 
korroosionestoaineita, mikä tarjoaa pitkäikäisen suojan kaikenlaista korroosiota vastaan. 
Jäähdytinnesteen lisäaineet ehkäisevät erinomaisesti myös kavitaatiota, siitäkin huolimatta, että 
lisäainepaketissa ei ole lainkaan nitriittiä tai nitriittipohjaisia jäähtymisenestolisäaineita. 
 
KÄYTTÖKOHTEET 
 
Kennoco OAT G12+ ehkäisee jäätymiseltä (-40 ˚C) ja korroosiolta ja on heti käyttövalmis 50 % liuos. 
50/50 on tyypillinen pakkasnesteen ja (mieluiten tislatun) veden sekoitussuhde Pohjois-Euroopassa.  
Hyvä korroosionsuoja edellyttää vähintään 33 % liuosta, jonka jäätymisenestokyky riittää noin -20 
pakkasasteeseen asti, joten 50 % liuos suojaa erinomaisesti. 
  
Kennoco OAT G12+ -jäähdytinnestettä voi huoletta käyttää niissä moottoreissa, jotka on valmistettu 
valuraudasta, alumiinista tai kahden metallin yhdistelmästä, sekä jäähdytinjärjestelmissä, jotka on 
tehty alumiini- tai kupariseoksista. Tuotetta suositellaan korroosionsuojaksi etenkin korkean 
teknologian moottoreissa, joissa alumiinin on kestettävä erittäin korkeita lämpötiloja.  
 
  



 
YHTEENSOPIVUUS JA SEKOITTUVUUS SEKÄ SÄILYTYS 
 
Kennoco OAT -jäähdytinneste on yhteensopiva useimpiin muihin etyleeniglykolipohjaisiin 
jäähdytinnesteisiin. Paras mahdollinen korroosiota ja lietteen muodostumista ehkäisevä suoja 
saavutetaan kuitenkin, kun tuotetta ei sekoiteta muiden jäähdytinnesteiden kanssa.  
 
Varastointia yli 35 ˚C:een lämpötiloissa tulee välttää. Kennoco OAT -jäähdytinneste säilyy 
käyttökelpoisena vähintään 8 vuotta avaamattomassa astiassa normaaleissa 
varastointiolosuhteissa. 
 
 
KEMIALLISET JA FYSIKAALISET OMINAISUUDET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OEM- JA MUUT HYVÄKSYNNÄT 
 
Kennoco OAT -jäähdytinneste täyttää ja/tai ylittää useimpien moottorinvalmistajien laatuvaatimukset: 

- Porche/Audi/VW/Seat/Skoda TL 774F/G12+ 
- DaimlerChrysler 325.3 
- Honda HES D 2009-75 
- Opel/GM/Saab GM 6277M (+B040 1065) 
- Ford/Jaguar WSS-M97B44-D/CMR 8229 
- Isuzu/Hyundai/Daewoo/Mitsubishi 
- Mazda 121ZQ/MEZ MN 121D 
- Standard Francaise NFR15-601 
- Kubota/Kobelco 
- MG/Rover 
- MAN/Steyr 324 Typ SNF 
- DAF DW03245403 
- Renault RVI 41-01-001/--S Type D 
- JASO/JIS M325 LLC/K2234 LLC* 
- SAE J1034* 
- Volvo 128 6083/002 / MACK 014GS17009 
- SCANIA TB 1451/TI2-980813 TB 
- John Deere JDMH5 
- Komatsu 07.892(2001) 
- MTU MTL5048 

 

 

Kennoco OAT 

pakkasneste 100 % 
 

Kennoco OAT 

jäähdytinneste 50 % 

Etyleeniglykoli, paino% 93 %  

Muut glykolit, paino% ≤ 0,5 %  

Inhibiittori(=estoaine)pitoisuus 5 %  

Vesipitoisuus, paino% ≤ 5 %  

Tuhkapitoisuus, paino% 1,1 %  

Nitriitti, amiini, fosfaatti, boraatti, 
silikaatti 

- 
 

 

Väri oranssi väritön 

Suhteellinen tiheys, 20 ˚C 1,113 1,068 

Kiehumispiste normaalipaineessa 180 ˚C 107 ˚C 

pH, 20 ˚C 8,6 8,6 

Kiteytyminen alkaa  < -37 ˚C 

Jäätymissuoja  -40 ˚C 

Vaikutus epämetalleihin  ei vaikutusta 

Vaikutus kovan veden vakauteen  ei nopeuta reaktioita 


